
Onderdelen MIG Lastoorts WK 155 GD 

Bestelnr. Omschrijving Verp.

210518748 Mig-Lastoorts WK 155 GD - 3 meter,  
(Direkt aansluiting)

1 st.

Bestelnr. Omschrijving - Gasmondstuk Verp. Pos.

210133169 Conisch (blisterverp.) 2 A   

210618858 Conisch 10 A   

210618859 Sterk Conisch 10 A   

210618857 Cilindrisch 10 A   

210618860 Fles 10 A   

210618861 Puntlas 10 A   

Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos.

210133188 Bevestigingsveer (blisterverp.) 2 1

210618839 Bevestigingsveer 10 1

210133199 Kontakttiphouder (blisterverp.) 2 2

210618842 Kontakttiphouder 10 2

210618836 Zwanehals 1 3

210618838 Isolatiehuls tbv zwanehals 5 4

210618837 Isolatieslang tbv zwanehals 1 5

210603231 Messing tussenlichaam zeskant 1 8

210618845 Toortslichaam tbv handgreep 1 9

210618840 Borgmoer 1 10

210618965 Knikbeschermer (handgreepzijde) 1 11

210618850 Kabelschoen tbv schakelaar 1 14

210618866
Handgreep compleet met schakelaar, 
ophanghaak en boutjes

1 15

210618830 Toortsschakelaar 1 16

210603216 Slangkoppeling 1 20
Bestelnr. Omschrijving - Binnenspiraal Verp. Pos.

210618894 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 3 meter 3 C

Bestelnr. Omschrijving - Kontakttip Verp. Pos.

210133173 L 25 mm - M6 Koper 0.6 mm (blisterverp.) 5 B

210133176 L 25 mm - M6 Koper 0.8 mm (blisterverp.) 5 B

210133177 L 25 mm - M6 Koper 1.0 mm (blisterverp.) 5 B

210618797 L-25 mm - M6 Koper 0.6 mm 25 B

210618799 L-25 mm - M6 Koper 0.8 mm 25 B

210618810 L-25 mm - M6 Koper 1.0 mm 25 B

Modelwijzigingen voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

• Gasgekoeld
• 180 Ampère CO2 -  

35% inschakelduur
• 150 Ampère Menggas -  

60% inschakelduur
• Draaddiameter  

Ø 0.6 – 1.0 mm
• Direct-aansluiting
• Ergonomische  

handgreep


