
Onderdelen MIG Lastoorts WK 250 GC

Bestelnr. Omschrijving Verp.

210503202 Mig-Lastoorts WK 250 GC - 3 meter, gasgekoeld 1 st.

210503203 Mig-Lastoorts WK 250 GC - 4 meter, gasgekoeld 1 st.

210518755 Mig-Lastoorts WK 250 GC - 5 meter, gasgekoeld 1 st.

Bestelnr. Omschrijving - Gasmondstuk Verp. Pos.

210133170 Conisch (blisterverp.) 2 A   

210618899 Conisch 10 A   

210618900 Sterk Conisch 10 A   

210618898 Cilindrisch 10 A   

210618902 Puntlas 10 A   

Bestelnr. Omschrijving Verp. Pos.

210133200 Kontakttiphouder (blisterverp.) 2 1

210618897 Kontakttiphouder 10 1

210133189 Bevestigingsveer (blisterverp.) 2 2

210618896 Bevestigingsveer 10 2

210133185 Zwanehals (blisterverp.) 1 3

210618895 Zwanehals 1 3

210618846 Toortslichaam tbv handgreep 1 4

210618840 Borgmoer 1 5

210618967 Kogelgewricht compl. met anti-knikveer 1 6

210618850 Kabelschoen tbv schakelaar 1 9

210621476 Handgreep compleet met schakelaar 1 10

210618863 Schroef tbv handgreep Weldkar 1 10

210618852 Kabelschoen 10 12

210633289 Knikbeschermer (machinezijde) 1 13

210633290 Behuizing centraalaansl. WK Gasgekoeld 1 14

210603225 Boutje tbv behuizing Centraal aansl. 1 14

210633293 Aansluitmoer compleet met binnenwerk 1 15

210618853 Kabelschoen (tbv Centraal aansluiting) 1 16

210633294 Centraal aansluitstuk (messing) 1 17

210618854 O-ring tbv gasnippel 10 18

210618855 Moer tbv binnenspiraal 1 19

Bestelnr. Omschrijving - Binnengeleider teflon Verp. Pos.

210133190 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 3 meter (blisterverp.) 1 C

210133191 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 4 meter (blisterverp.) 1 C

210618943 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 3 meter 3 C

210618944 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 4 meter 3 C

210618945 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 5 meter 3 C

210133192 Rood 1.0 - 1.2 mm - 3 meter (blisterverp.) 1 C

210133193 Rood 1.0 - 1.2 mm - 4 meter (blisterverp.) 1 C

210618824 Rood 1.0 - 1.2 mm - 3 meter 3 C

210618825 Rood 1.0 - 1.2 mm - 4 meter 3 C

210618826 Rood 1.0 - 1.2 mm - 5 meter 3 C

210134436
Geleider grafiet tbv alum. 0.8 - 1.0 mm - 
3.0 meter (blisterverp.)

1 C

Bestelnr. Omschrijving - Binnenspiraal Verp. Pos.

210133190 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 3 meter (blisterverp.) 1 C

210133191 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 4 meter (blisterverp.) 1 C

210618930 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 3 meter 3 C

210618931 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 4 meter 3 C

210618932 Blauw 0.6 - 0.9 mm - 5 meter 3 C

210133192 Rood 1.0 - 1.2 mm - 3 meter (blisterverp.) 1 C

210133193 Rood 1.0 - 1.2 mm - 4 meter (blisterverp.) 1 C

210618889 Rood 1.0 - 1.2 mm - 3 meter 3 C

210618890 Rood 1.0 - 1.2 mm - 4 meter 3 C

210618891 Rood 1.0 - 1.2 mm - 5 meter 3 C

Modelwijzigingen voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Bestelnr. Omschrijving - Kontakttip Verp. Pos.

210133178 L 28 mm - M6 Koper 0.8 mm (blisterverp.) 5 B

210133179 L 28 mm - M6 Koper 1.0 mm (blisterverp.) 5 B

210133180 L 28 mm - M6 Koper 1.2 mm (blisterverp.) 5 B

210134435 L 28 mm - M6 Alum. 1.0 mm (blisterverp.) 5 B

210618800 L-28 mm - M6 Koper 0.8 mm 25 B

210618811 L-28 mm - M6 Koper 1.0 mm 25 B

210618817 L-28 mm - M6 Koper 1.2 mm 25 B

210618802 L-28 mm - M6 CuCrZr 0.8 mm 25 B

210618813 L-28 mm - M6 CuCrZr 1.0 mm 25 B

210618819 L-28 mm - M6 CuCrZr 1.2 mm 25 B

• Gasgekoeld
• 230 Ampère CO2 
• 200 Ampère Menggas
• 60% inschakelduur 
• Draaddiameter  

Ø 0.8 – 1.2 mm 
• EN60974-7
• Centraal-aansluiting 
• Ergonomische 

handgreep


